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La station du MOULON : Radiotélescopes 21 cm à gauche (parabole 3.3m) et bandes 

basses à droite (antenne LWA/NenuFAR) depuis le 15 Août 2016. 

 

 

 

Avec nos remerciements à ƭΩObservatoire de Nançay pour : 
Á Le dƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀƴǘŜƴƴŜ identique à celle du projet NENUFAR (antenne LWA/NenuFAR). Cette antenne 

est équipée dΩun amplificateur réalisé par le laboratoire SUBATECH (CNRS/IN2P3) à Nantes.  

Á Leurs conseils et support techniques 

Pour plus de détails sur NENUFAR : 

Á http://nenufar.obs-nancay.fr/  

Á https://nenufar.obs-nancay.fr/IMG/pdf/nenufar_sf2a-2016_pz.pdf 

   

http://nenufar.obs-nancay.fr/
https://nenufar.obs-nancay.fr/IMG/pdf/nenufar_sf2a-2016_pz.pdf


Mesures spectrales et consommations : 
Sensibilité analyseur : -161 dBm/Hz  

 

Antenne voie 1 : alimentée 12V /  66mA 

 

  



 

Antenne voie 2 alimentée 12V / 67 mA 

 

  



 

Conclusion : 

Performances spectrales et plancher de bruit peu éloignés de Nançay (ci-dessous) => Bonne surprise   

 



[ΩŀƴǘŜƴƴŜ [²! :  
tƭŀƴ ŘŜ ǎƻƭ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ǇƻǎŜ ŘŜ ƎǊƛƭƭŀƎŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǘǊŜƛƭƭƛǎ ǇƻǳǊ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŀǳ ǎƻƭΦ {ǳǇǇƻǊǘ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜΦ 

 

Le circuit LNA (amplificateur réalisé par le laboratoire SUBATECH (CNRS/IN2P3) à Nantes) et raccordement 

aux dipôles (ici un seul brin sur quatre est installé) et sorties coaxiales vers le récepteur 

 


